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Les agradecemos por haber elegido uno de nuestros productos y esperamos que 
obtengan las mejores prestaciones de este electrodoméstico.  
Por lo tanto le sugerimos que siguan atentamente las instrucciones y las 
sugerencias de este manual para la correcta utilización de nuestros productos.    

DATOS TÉCNICOS  

Dimensiones:  

Altura:  591mm 
Anchura: 597mm 
Profundidad: 547mm   

Tensión de alimentación:    220-230V~   50/60 Hz   

CONEXIÓN ELÉCTRICA  

Comprobar que el voltaje corresponda al indicado en la placa que se encuentra en 
la parte derecha de la pared del horno. 
El horno tiene que ser conectado con un cable que tenga una sección mínima de 
1,5mm en la parte trasera, preparando un interruptor omnipolar que respete las 
normas vigentes y que tenga una distancia de apertura entre los contactos de por 
lo menos 3mm. 
El cable, en ningún punto tendrá que llegar a una temperatura superior de 50°C a 
la temperatura ambiente. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser 
sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante o servicio 
postventa.                
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE   

Este electrodoméstico se encuentra en conformidad con las siguientes directivas CE:  

93/68/CEE : Normas generales 
 
2006/95/CE : Baja tensión 
89/336/CEE : Compatibilidad electromagnética 
Reglamento CE n° 1935/2004 : Idoneidad de materiales en contacto con los 
alimentos    

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO  

Este manual es parte integrante del electrodoméstico.  
Se recomienda conservarlo durante todo el ciclo de vida del electrodoméstico y 
leerlo atentamente antes de proceder a su instalación, uso, mantenimiento, limpieza y 
tratamiento. 
Todas las operaciones deben efectuarse con el aparato desconectado de la fuente de 
alimentación eléctrica.  
Atención: la conexión de tierra debe realizarse en conformidad con la ley 
vigente.   

Mientras está funcionando, el horno alcanza temperaturas elevadas: mantenga 
alejados a los niños y no toque las partes calientes de su interior. 
No use productos de vapor para limpiarlo. 
No utilice el aparato para calentar el ambiente. 
El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las normas de prevención 
de accidentes.  
Del mismo modo, declina toda responsabilidad por los daños a personas o cosas que 
puedan derivar de un mantenimiento insuficiente o inadecuado del aparato.  
El fabricante se reserva el derecho de aportar las modificaciones que considere 
oportunas en sus productos sin obligación de preaviso.  

Algunas partes del embalaje (p. ej. papel, poliestireno, etc.) pueden resultar 
peligrosas para los niños (peligro de asfixia).  
Manténgalas fuera del alcance de los niños. 
El aparato ha sido proyectado para ser utilizado por adultos informados de las 
presentes instrucciones de uso. A menudo los niños no son capaces de reconocer los 
riesgos que su uso comporta. Es importante por lo tanto vigilar el horno 
convenientemente y no permitir que los niños jueguen con él. 
Las personas minusválidas deben ser asistidas por personas adultas. 
No está permitido llevar a cabo modificaciones, manipulaciones o reparaciones de 
las partes externas o internas aparato, sobre todo con utensilios como 
destornilladores, etc. 
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Las reparaciones, especialmente de las partes eléctricas, deben ser efectuadas 
exclusivamente por personal cualificado. 
Los arreglos inapropiados pueden provocar graves accidentes, dañar el aparato y el 
equipo y provocar un funcionamiento anómalo del mismo. 
Los aparatos reparados en los centros de asistencia deben ser sometidos a las pruebas 
rutinarias de rigor, en particular a la prueba de continuidad del circuito de tierra. 

Este producto ha sido proyectado para un uso doméstico.  
El fabricante declina toda responsabilidad en caso de daños a personas o cosas 
causados por una instalación inadecuada o por un uso impropio, erróneo o 
insensato del aparato.  

Atención: 
En caso de desmontaje, mantenimiento o limpieza del electrodoméstico, se 
recomienda el uso de instrumentos adecuados de prevención de accidentes 
(guantes, etc.)  

En caso de avería o si necesitar efectuar alguna reparación, diríjase al servicio de 
asistencia al cliente.  
No encienda el horno si presenta daños visibles. Desconéctelo de la red eléctrica y 
diríjase al servicio de asistencia al cliente. 
Nada más detectar un problema de funcionamiento, es necesario desconectar el 
horno de la red eléctrica. 
Asegúrese de que el cable de conexión de los aparatos eléctricos no quede aplastado 
en la puerta del horno puesto que de ser así podría afectar al aislamiento eléctrico. 
Cuando el cable de conexión se deteriora, debe ser cambiado por el servicio de 
asistencia al cliente para evitar situaciones potencialmente peligrosas. 
Antes de cerrar la puerta del horno, asegúrese de que en la cámara de cocción ha 
haya ningún cuerpo extraño o animales domésticos. 
No deposite en la cámara de cocción materiales sensibles al calor o inflamables, 
como detergentes, productos en spray para la limpieza del horno, etc. 
Mientras está funcionando, el horno alcanza temperaturas muy elevadas.  
Una vez apagado, sigue manteniendo el calor durante bastante tiempo y va 
enfriándose lentamente hasta alcanzar de nuevo la temperatura del ambiente.  
Espere el tiempo que sea necesario antes de empezar a limpiarlo o de realizar 
cualquier otra operación. 
Al abrir la puerta del horno puede salir vapor o algunas gotas de agua. 
Si hay vapor en su interior, es aconsejable no introducir las manos. 
La grasa o el aceite sobrecalentado puede prender fuego con facilidad. 
Es peligroso calentar aceite en la cámara de cocción para cocinar la carne, por lo que 
es necesario evitarlo. 
Si se quema el aceite o la grasa presente en el horno, no intente apagar el fuego con 
agua ya que podría producirse una explosión; sofoque las llamas utilizando paños 
mojados.   
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La parrilla, las placas y los contenedores de cocción se calientan considerablemente:
use guantes de protección o agarradores para manipularlos.
Durante el uso y el cuidado del horno ponga atención para no introducir los dedos en 
las bisagras de la puerta a fin de evitar posibles aplastamientos o heridas. 
Preste una particular atención si hay niños presentes.
Deje abierta la puerta del horno solo apoyada. 
Mientras la puerta está abierta, existe el peligro de tropezar con ella.
No se siente ni se apoye en la puerta del horno.
 No la utilice tampoco como superficie de trabajo.

Es importante que todas las operaciones relacionadas con la instalación del aparato
sean efectuadas por personal cualificado.
Para el mantenimiento, el transporte, la instalación y la limpieza del aparato usar
medios de prevención de accidentes adecuados (guantes, etc.).
Para elevar o transportar aparatos de peso superior a 25 Kg, o de un tamaño que no
permita sujetarlo con comodidad, es obligatorio usar los medios idóneos o realizar la
operación entre dos personas para evitar riesgos o dificultades.

Antes de usar el horno por la primera vez

Atención: todo el procedimiento debe llevarse a cabo con el aparato desconectado de 
la corriente eléctrica.
Después de sacar el horno de su embalaje y de haber extraído los accesorios
(graseras y parrillas), es oportuno calentarlo a la máxima temperatura durante unos
20 minutos a fin de eliminar los posibles residuos oleosos de la elaboración, que
pueden ser causa de olores desagradables durante la cocción. 
En este momento es conveniente ventilar bien el ambiente. Lave las graseras y las
parrillas con un producto detergente para vajillas.
Durante los primeros minutos de funcionamiento del horno es posible que se forme
algo de vapor de condensación en la parte frontal del mismo. 
Este vapor no compromete en ningún modo el funcionamiento del aparato.
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INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN

El horno tiene que estar instalado en un hueco estándar de 560mm (fig. 1a, 1b)
sea debajo de una encimera, ya sea colocado en una columna.
Al insertar el horno en una columna es indispensable, para asegurar una ventilación 
suficiente, llevar a cabo una abertura de por lo menos 85-90mm como se indica en 
las fig. 1a y 1b.
La fijación del horno al mueble se efectúa mediante 4 tornillos A, colocados en los 
respectivos orificios del marco.
Tener cuidado, cuando se efectúe la conexión del horno en no hacer palanca con la 
puerta.
Además no someter a excesivas presiones la puerta cuando se encuentre abierta.
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