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Datos técnicos
Aspecto
Categoria de campana T invertida
Acabado Acero inoxidable / cristal
Dimensiones
Anchura en mm 900.0
Didmetro salida del aire 150
Especificaciones energéticas
Tipo de enchufe Sin enchufe
Consumo anual de energia AEC 43.4
Clase eficiencia dindmica A
Clase de eficiencia de la luz A
Eficiencia filtrado grasa Cl C
Voltaje del motor 220-240V-50Hz
Nombre del motor gr Comm. N/A
N.2 de motores 1
Instalacién
Instalacion Pared
Especificaciones del producto
Clase de eficiencia energética A
Identificacion de Producto
Marca Mepamsa
Gama CRISTALO
Propiedades
N.2 [dmparas 2
Timpo de iluminacién Led S1000 4000K
Control remoto No
Waterproof No
Tipo de Ul Touch control metalico
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Numero de velocidades 3

Tipo filtro grasa Cassette

Tipo de filtro Aluminio

Filtro de carbdn No

Prestaciones

Velocidad 1 2 3
Flujo (m3h) 410.0 480.0 580.0
Presién. max 420.0 430.0 450.0
Vatios 150.0 170.0 200.0
Nivel de ruido (db) 61.0 65.0 68.0

CAMPANA CRISTALO 90 | http://www.franke.es | 2024-05-07

Mepamsa



